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ĐVOD 

Spr§vu o vĨsledkoch monitorovania bezpeļnosti dod§vky elektriny a o prijatĨch a predpokladanĨch 

opatreniach na rieġenie bezpeļnosti dod§vok elektriny Ministerstvo hospod§rstva SR uverejŔuje 

kaģdoroļne na z§klade ustanovenia Ä 88 ods. 2 p²sm. j) v rozsahu podŎa ods. 10 z§kona ļ. 251/2012 

Z. z. o energetike a o zmene a doplnen² niektorĨch z§konov (Ņalej Ăz§kon o energetikeñ). Spr§vu 

uverejŔuje na webovom s²dle ministerstva a zasiela Komisii. Ministerstvo pripravuje spr§vu 

v spolupr§ci s prev§dzkovateŎom prenosovej s¼stavy. 

SpoloļnosŠ SEPS, a.s. podŎa Ä 28 ods. 3 p²sm. k) poskytuje ministerstvu na poģiadanie n§vrhy na 

rieġenie rovnov§hy medzi ponukou a dopytom elektriny na obdobie piatich rokov a perspekt²vu 

zabezpeļenia dod§vok elektriny na obdobie piatich aģ pªtn§stich rokov na ¼ļely vypracovania Spr§vy 

o vĨsledkoch monitorovania bezpeļnosti dod§vok elektriny podŎa Ä 88 ods. 2 p²sm. j) z§kona 

o energetike. 

Spr§va je vypracovan§ v s¼lade so ġtrukt¼rou podŎa ļl§nku 4 smernice Eur·pskeho parlamentu a rady 

ļ. 2009/72/ES o spoloļnĨch pravidl§ch pre vn¼tornĨ trh s elektrinou a podŎa ļl§nku 7 smernice 

Eur·pskeho parlamentu a rady 2005/89/ES o opatreniach na zabezpeļenie bezpeļnosti dod§vok 

elektrickej energie a invest²ci² do infraġtrukt¼ry. 

Od 1. janu§ra 2005 je stanoven§ kompetencia Ministerstva hospod§rstva SR vo vzŠahu k sledovaniu 

dodrģiavania bezpeļnosti dod§vok elektriny a uverejneniu spr§vy o vĨsledkoch monitorovania 

bezpeļnosti dod§vok elektriny. 

BezpeļnosŠ dod§vky elektriny je z§konom o energetike definovan§ ako schopnosŠ s¼stavy z§sobovaŠ 

koncovĨch odberateŎov elektriny, zabezpeļenie technickej bezpeļnosti energetickĨch zariaden² 

a rovnov§hy ponuky a dopytu elektriny na vymedzenom ¼zem² Slovenskej republiky (SR) alebo jeho 

ļasti. 
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1 ZHODNOTENIE ROKU 201 6 

V roku 2016 dosiahla celkov§ spotreba elektriny Slovenskej republiky historick® maximum. Hodnota 

30 103 GWh predstavuje oproti roku 2015 n§rast o 555 GWh (+1,88 %). Z§sadnĨ vplyv na t¼to 

skutoļnosŠ mali pretrv§vaj¼ci hospod§rsky rast a klimatick® podmienky v z§vere roka. 

N§rast vĨroby elektriny (+261 GWh) bol oproti predch§dzaj¼cemu roku menej vĨraznĨ (+0,96 %), 

ļoho d¹sledkom bol aj n§rast importu elektriny (saldo) o 294 GWh (+12,5 %) pre pokrytie dopytu v 

SR. 

Maxim§lne zaŠaģenie s¼stavy bolo 7. decembra o 17:00 vo vĨġke 4 382 MW, ļo je n§rast oproti 

predch§dzaj¼cemu roku o 236 MW. Minimum zaŠaģenia (7. augusta o 6:00) dosiahlo hodnotu 

2 254 MW. VĨvoj z§sobovania SR elektrinou v rokoch 2005 aģ 2016 je uvedenĨ v nasleduj¼cej 

tabuŎke: 

Tab. 1.1  VĨroba, spotreba a zaŠaģenie ES SR v rokoch 2005 aģ 2016 

 

Z pohŎadu bilancie elektriny je Slovensko od roku 2007 (po odstaven² EBO V1) importnou krajinou, 

avġak do roku 2013 mal import zostupn¼ tendenciu. V rokoch 2014 aģ 2016 sa tento trend zmenil. V 

roku 2016 doġlo k medziroļn®mu n§rastu importu elektriny o 294 GWh, ļ²m sa jeho podiel na 

spotrebe elektriny v SR zvĨġil z 8,0 % v roku 2015 na 8,8 % v roku 2016. 

Hlavnou pr²ļinou je nerovnov§ha medzi cenou elektriny na trhu a vĨrobnĨmi n§kladmi zdrojov 

elektriny
1
, ktor® nem¹ģu vyuģiŠ dot§ciu na svoju produkciu (t.j. nedotovan® zdroje elektriny). 

VĨsledkom je n§kup elektriny v zahraniļ². 

                                                      
1
 pre ¼ļel podkladov SEPS je zdroj elektriny, resp. zdroj ch§panĨ v zmysle Ä 2, p²sm. b), ods. 1 z§kona o energetike ako zariadenie na 

vĨrobu elektriny, ktor® sl¼ģi na premenu r¹znych zdrojov energie na elektrinu; zahrŔuje stavebn¼ ļasŠ a technologick® zariadenie 

Rok
VĨroba 

[GWh]

Celkov§ 

spotreba 

[GWh]

Saldo* 

[GWh]

Priemern® 

zaŠaģenie** 

[MW]

Maxim§lne 

zaŠaģenie 

[MW]

2005 31 294 28 572 +2 722 3 262 4 346

2006 31 227 29 624 +1 603 3 382 4 423

2007 27 907 29 632 -1 725 3 383 4 418

2008 29 309 29 830 -521 3 396 4 342

2009 26 074 27 386 -1 312 3 126 4 131

2010 27 720 28 761 -1 041 3 283 4 342

2011 28 135 28 862 -727 3 295 4 279

2012 28 393 28 786 -393 3 277 4 395

2013 28 590 28 681 -91 3 274 4 175

2014 27 254 28 355 -1 101 3 237 4 120

2015 27 191 29 548 -2 357 3 377 4 146

2016 27 451 30 103 -2 651 3 427 4 382
* Kladn§/z§porn§ hodnota salda znamen§ export/import

** Celkov§ spotreba podelen§ poļtom hod²n v pr²sluġnom roku
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Obr. 1.1  Bilancia celkovej vĨroby a spotreby elektriny SR za roky 2005 ï 2016 

Celkov§ spotreba elektriny SR aj v roku 2016 bola pokrĨvan§ hlavne jadrovĨmi elektr§rŔami. Doġlo 

vġak k poklesu ich celkovej vĨroby elektriny z 15 146 GWh (r. 2015) na 14 774 GWh (r. 2016) a 

taktieģ aj k poklesu ich podielu na vĨrobe elektriny (z 55,7 % na 53,8 %). K n§rastu doġlo vo vĨrobe 

elektriny z vodnĨch elektr§rn² z hodnoty 4 338 GWh (r. 2015) na hodnotu 4 844 GWh (r. 2016) a vo 

fos²lnych elektr§rŔach (TE) z 5 252 GWh na 5 319 GWh. V kateg·ri² OZE a ostatn® zdroje bol 

zaznamenanĨ n§rast z 2 455 GWh (r. 2015) na 2 515 GWh (r. 2016), z ļoho produkcia fotovoltickĨch 

elektr§rn² (FVE) ostala prakticky nezmenen§ (577 GWh). 

  

Obr. 1.2  Ġtrukt¼ra inġtalovan®ho vĨkonu v ES 

SR v roku 2016 

Obr. 1.3  Ġtrukt¼ra vĨroby elektriny v ES SR 

v roku 2016 

Vyraden²m dvoch blokov v elektr§rni Vojany a jedn®ho bloku v elektr§rni Nov§ky v roku 2016 doġlo 

k poklesu inġtalovan®ho vĨkonu, ktorĨ nebol kompenzovanĨ uveden²m novĨch zdrojov do prev§dzky. 

Pokles bol 3,1 % z 8 095 MW (r. 2015) na 7 848 MW (r. 2016). 

PokrĨvanie zaŠaģenia ES SR zdrojmi elektriny v deŔ maxim§lneho zaŠaģenia je zobrazen® na 

nasleduj¼com obr§zku. 
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Pozn§mka: Kateg·rie zdrojov elektriny pre pokrĨvanie zaŠaģenia ES SR s¼ vykazovan® v ġtrukt¼re predch§dzaj¼cich rokov   

Obr. 1.4  Priebeh zaŠaģenia a jeho pokrĨvanie v dni maxima roku 2016 

 

PS SR bola v roku 2016 zaŠaģovan§ fyzik§lnymi tranzitnĨmi tokmi elektriny, vªļġinu ļasu z roka 

v smere zo severu, resp. severoz§padu na juh, resp. juhovĨchod, ļo graficky dokumentuje aj obr. 1.5. 

D¹sledkami tranzitnĨch tokov, s ktorĨmi sa prev§dzkovateŎ PS mus² vysporiadaŠ, s¼ zvĨġen® n§roky 

na zaistenie bezpeļnej a spoŎahlivej prev§dzky PS SR a zvĨġen® straty na prenosovĨch zariadeniach 

v PS SR. 

Pr²ļiny vzniku tranzitnĨch tokov s¼: 

¶ vĨroba elektriny z OZE s vysokĨm celkovĨm inġtalovanĨm vĨkonom na severoz§pade Eur·py 

ï pren§ġanie elektriny na veŎk® vzdialenosti do miesta jej spotreby, 

¶ import elektriny kraj²n v juhovĨchodnej ļasti Eur·py - zvĨġenie vzdialenosti medzi miestami 

vĨroby a spotreby, 

¶ konfigur§cia obchodnĨch z·n na trhu s elektrinou v r§mci Eur·py, 

¶ vysokĨ export elektriny z kraj²n susediacich so SR na severoz§pade, 

¶ topol·gia jednotlivĨch prenosovĨch s¼stav Eur·py. 

Prev§dzkovateŎ PS SR m§ obmedzen® moģnosti ļo sa tĨka n§pravnĨch opatren² pre obmedzenie 

tranzitnĨch tokov. Pre zaistenie prev§dzkovej bezpeļnosti a spoŎahlivosti ES SR pri zvĨġenĨch 

tranzitnĨch tokoch a ich dopadoch na ES SR je jednĨm z krajnĨch, rizikovĨch a neekonomickĨch 

dispeļerskĨch opatren², rekonfigur§cia PS SR, t. j. zmena topol·gie PS SR za ¼ļelom zaistenia 

bezpeļnej a spoŎahlivej prev§dzky PS SR. 

Za rok 2016 dosiahol objem fyzickĨch tranzitnĨch tokov cez PS SR hodnotu 10 598 GWh (obr. 1.7), 

ļo je oproti roku 2015 pokles pribliģne o 16 %, v porovnan² s maxim§lnou hodnotou 13 080 GWh 

v roku 2012 je to pokles o 19 %. Narastaj¼ci trend tranzitnĨch tokov v niektorĨch PS v regi·ne 

Central Eastern Europe v rokoch 2012 aģ 2015 mal za n§sledok aplik§cie n§pravnĨch opatren² u tĨch 
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prev§dzkovateŎov PS, ktor² mali so zaisten²m bezpeļnej prev§dzky PS pri neust§le sa zvyġuj¼cich 

tranzitnĨch tokoch najvªļġie Šaģkosti. Pokles v roku 2016 mohol byŠ preto sp¹sobenĨ: 

¶ uveden²m transform§torov s regul§ciou f§zov®ho uhla (tzv. Phase Shifting Transformer ï 

PST) do prev§dzky na poŎsko-nemeckom profile, na 2x400 kV veden² Mikulowa ï 

Hagenwerder koncom roka 2015 (december 2015); 

¶ vypnut²m cezhraniļn®ho vedenia 2x220 kV Krajnik ï Vierraden (od j¼na 2016), z d¹vodu 

upgradu 220 kV s¼stavy v danej oblasti na 400 kV, aby mohli byŠ uveden® do prev§dzky PST 

transform§tory na poŎsko-nemeckom profile, na 2x400 kV veden² Krajnik ï Vierraden; 

¶ uveden²m do prev§dzky novĨch prenosovĨch veden² vo vn¼tornej ļasti PS Nemecka, 

konkr®tne nov®ho vedenia 400 kV Altenfeld ï Redwitz (december 2015). DruhĨ poŠah tohto 

vedenia sa pl§nuje uviesŠ do prev§dzky v polovici roku 2017. 

 

KeŅģe PST na ļesko-nemeckom profile na jednom poŠahu 2x400 kV vedenia Hradec VĨchod ï 

Rºhrsdorf bol uvedenĨ do prev§dzky v decembri 2016, jeho vplyv na tranzitn® toky sa prejav² najsk¹r 

v roku 2017. Na druhom poŠahu tohto vedenia je v pl§ne inġtalovaŠ PST v polovici roku 2017. 

DobrĨm koncepļnĨm rozvojovĨm sign§lom ohŎadom zniģovania tranzitnĨch tokov je posilŔovanie 

vn¼tornej nemeckej PS vĨstavbou novĨch 400 kV veden², ļoho n§sledkom by mala byŠ Ņalġia 

elimin§cia kruhovĨch tranzitnĨch tokov, ktor® ohrozuj¼ bezpeļnosŠ prev§dzky okolitĨch PS. 

V koneļnom d¹sledku by sa objemy a smer re§lnych tokov elektriny (zobrazen® ļervenou na obr. 1.5) 

mali vĨrazne pribl²ģiŠ obchodnĨm tokom elektriny (zobrazen® tmavosivou na obr. 1.5). Re§lne toky 

elektriny tak nebud¼ prech§dzaŠ cez okolit® PS, ale cez tie profily, na ktorĨch boli obchodne 

dohodnut®. 

 
Obr. 1.5  Zobrazenie s¼ļasn®ho stavu problematiky kruhovĨch tranzitnĨch tokov 

Je nutn® poznamenaŠ, ģe sum§rny objem tranzitnĨch tokov za rok 2016 poklesol, ale v niektorĨch 

hodin§ch  roku sa st§le vyskytovali tak® vysok® hodnoty tranzitnĨch tokov (obr. 1.6 a tab. 1.2), 

pri ktorĨch musel prev§dzkovateŎ PS SR za ¼ļelom zaistenia bezpeļnej a spoŎahlivej prev§dzky 

s¼stavy SR aplikovaŠ operat²vne rizikov® n§pravn® opatrenia, ako s¼ rekonfigur§cie. Z pohŎadu 

absol¼tnych hodn¹t dosiahli okamģit® toky v roku 2016 maxim§lnu hodnotu 2 581 MW, ļo 

predstavuje 115 % minim§lneho zaŠaģenia, resp. 59 % maxim§lneho zaŠaģenia ES SR. Pre 

porovnanie, v roku 2015 dosiahli maxim§lne okamģit® toky hodnotu 2631 MW. 

Problematike nepl§novanĨch a tranzitnĨch tokov z hŎadiska opatren² pre zabezpeļenie bezpeļnej a 

spoŎahlivej prev§dzky sa venuje kapitola ļ. 5 BezpeļnosŠ a spoŎahlivosŠ prev§dzky elektrizaļnej 

s¼stavy. 
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Obr. 1.6  Krivky trvania tranzitnĨch vĨkonov v PS SR za vybran® roky od 2010 do 2016 

 

Tab. 1.2  Priemern® a maxim§lne hodnoty tranzitu cez PS SR za roky 2010 ï 2016 [MW] 

 

 

Obr. 1.6  Roļn® objemy fyzickĨch importnĨch a exportnĨch tokov elektriny na cezhraniļnĨch 

profiloch PS SR za roky 1991 ï 2016 [GWh] 

 

Bilancia exportnĨch a importnĨch fyzik§lnych a obchodnĨch tokov je zn§zornen§ na nasleduj¼com 

obr§zku: 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Priemer 610 1 105 1 401 1 105 1 267 1 400 1 169

Maximum 1 738 2 617 2 482 2 674 2 520 2 460 2 581
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Obr. 1.7  Bilancia cezhraniļnĨch vĨmen ES SR v roku 2016 

Pre spoŎahliv® a bezpeļn® prev§dzkovanie ES SR je okrem in®ho potrebn® v kaģdom ļasovom 

okamihu zabezpeļiŠ rovnov§hu medzi spotrebou a vĨrobou elektriny, k ļomu elektroenergetickĨ 

dispeļing prev§dzkovateŎa PS vyuģ²va podporn® sluģby (PpS). 

V roku 2016 neboli v kaģdom ļasovom okamihu naplnen® poģadovan® objemy PpS na 100 %. Z 

analĨzy pokrĨvania diagramu zaŠaģenia v hodin§ch tĨģdennĨch max²m poļas roka evidujeme v 

priemere predovġetkĨm nedostatok z§pornej terci§rnej regul§cie vĨkonu (TRV-) vo vĨġke 13,74 %. 

ńalej bol nedostatok aj pri pokrĨvan² poģadovan®ho rozsahu sekund§rnej regul§cie vĨkonu (SRV) vo 

vĨġke 7,93 % (vr§tane garantovan®ho vĨkonu SRVÑ v r§mci plnenia stanoven®ho vġeobecn®ho 

hospod§rskeho z§ujmu na vyuģ²van² dom§ceho uhlia pri vĨrobe elektriny a zavedenia moģnosti 

poskytovania SRVÑ z virtu§lneho bloku). Nedostatok pri pokrĨvan² poģadovan®ho rozsahu prim§rnej 

regul§cie vĨkonu (PRVÑ) bol vo vĨġke 1,73 % (vr§tane garantovan®ho vĨkonu PRVÑ zo zahraniļia). 

Taktieģ sa objavovali aj nedostatky pri pokrĨvan² kladnej terci§rnej regul§cie vĨkonu (TRV+) vo 

vĨġke 8,99 %, ļo je oproti roku 2015 (7,98 %) mierne zhorġenie. 

KritickĨm obdob²m pre zabezpeļenie dostatoļnej z§pornej regulaļnej rezervy bol v roku 2016 27. 

energetickĨ tĨģdeŔ (25.06.2016 ï 01.07.2016), v ktorom bol nedostatok z§pornej regulaļnej rezervy 

sp¹sobenĨ odst§vkou PVE Ļierny V§h v dŔoch 28.06. ï 29.06.2016. Na z§klade pl§novanĨch 

odst§vok prev§dzkovateŎ PS vyp²sal mimoriadne tĨģdenn® kr§tkodob® vĨberov® konanie na tento 

tĨģdeŔ pre PpS typu TRV-. Mimoriadnym vĨberovĨm konan²m boli v dŔoch 25.6.2016 a 26.6.2016 

poģiadavky na z§porn¼ regulaļn¼ rezervu pokryt® v plnom rozsahu. Pre ostatn® dni zostali poģiadavky 

ļiastoļne nenaplnen®. 

V roku 2016 vġak nedoġlo v ES SR k stavu, v ktorom by tento deficit ohrozil bezpeļnosŠ a 

spoŎahlivosŠ jej prev§dzky, nebola potrebn§ ani aktiv§cia negarantovanej regulaļnej elektriny. V 

pr²pade vĨskytu takĨch udalost² by museli byŠ nedostatkov® druhy PpS pokryt® pr§ve negarantovanou 

regulaļnou elektrinou, ļi uģ z regulaļnej oblasti SR alebo zo zahraniļia, pr²padne dovozom v r§mci 

havarijnej vĨpomoci od susedn®ho PPS. Pri vĨpadku bloku EMO 1 dŔa 16.9.2016 na pribliģne 

20 hod²n bola aktivovan§ havarijn§ vĨpomoc v objeme 450 MWh. Ako pozit²vny fakt je moģn® 
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hodnotiŠ zapojenie PS SR do syst®mu automatickej vĨmeny SRVÑ v r§mci prepojenĨch s¼stav 

okolitĨch kraj²n, tzv. e-GCC (Grid Control Cooperation) a tieģ opatrenia prev§dzkovateŎa PS tĨkaj¼ce 

sa moģnosti a sp¹sobu vyuģ²vania poskytovania PpS v tzv. virtu§lnom bloku. Oļak§vanĨ vĨvoj v 

oblasti PpS je spracovanĨ v kapitole 2.3 Podporn® sluģby. 

Jednou z povinnost² prev§dzkovateŎa PS je zabezpeļenie dlhodobo spoŎahliv®ho, bezpeļn®ho a 

¼ļinn®ho prev§dzkovania s¼stavy za hospod§rnych podmienok pri dodrģan² podmienok ochrany 

ģivotn®ho prostredia. Rozvoj PS s reġpektovan²m vġetkĨch povinnost² prev§dzkovateŎa PS prebieha v 

SEPS kontinu§lne. 

V roku 2016 bola ukonļen§ vĨstavba novej sp²nacej stanice 400kV Gabļ²kovo vr§tane 2x400kV 

vedenia Gabļ²kovo ï VeŎkĨ ńur. Pre Ņalġ² projekt v oblasti Gabļ²kova pokraļovala projekļn§ a 

inģinierska ļinnosŠ pre pripravovan¼ realiz§ciu medzin§rodnĨch cezhraniļnĨch prepojen² ĂVedenie 

400 kV Gabļ²kovo ï ġt. hr. SK/HU ï VeŎkĨ ńurñ, ako aj pre projekt ĂVedenie 400 kV Rimavsk§ 

Sobota ï ġt. hr. SK/HUñ. 

Spomedzi Ņalġ²ch vĨznamnĨch projektov prev§dzkovateŎa PS treba spomen¼Š aj prebiehaj¼ce pr§ce 

na projektoch ĂDiaŎkov® riadenie a vĨmena T404 v ESt Podunajsk® Biskupiceñ, ĂVĨmena 

transform§torov T401, T402 a diaŎkov® riadenie v ESt Spiġsk§ Nov§ Vesñ, ĂTransform§cia 400/110 

kV Bystriļanyñ a ĂVĨmena transform§tora T401 v ESt Moldavañ. V spolupr§ci so ZSD sa pripravuje 

s¼bor stavieb ĂTransform§cia 400/110 kV Senicañ, ktorĨ je spojenĨ s prechodom ESt Senica z 

existuj¼cej napªŠovej hladiny 220 kV na 400 kV. Zaļali sa ġtudijn® pr§ce pre projekt: ĂVĨmena 

transform§tora T401, inġtal§cia kompenzaļnĨch tlmiviek a diaŎkov® riadenie v ESt Var²nñ. V 

s¼ļasnosti sa v spolupr§ci s prev§dzkovateŎom distribuļnej s¼stavy rozhoduje o bud¼cnosti ESt 

Povaģsk§ Bystrica. Optim§lne rieġenie z hŎadiska vhodnejġieho umiestnenia by mala navrhn¼Š 

pripravovan§ ġt¼dia realizovateŎnosti transform§cie 400/110 kV pre lokality Povaģsk§ Bystrica a 

Ladce. 

Podrobnejġ² popis tĨchto, ale aj Ņalġ²ch investiļnĨch projektov je dostupnĨ v kapitole 4 Investiļn® 

z§mery prev§dzkovateŎa prenosovej s¼stavy na nasleduj¼cich 10 rokov. 
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2 PREDPOKLADANħ VħVOJ ZĆSOBOVANIA ELEKTRINOU NA 

NASLEDUJĐCICH 5 ROKOV 

Bud¼ci vĨvoj v z§sobovan² elektrinou bud¼ ovplyvŔovaŠ najmª nasledovn® faktory a rizik§: 

¶ vĨvoj spotreby elektriny, 

¶ prip§janie novĨch vĨrobnĨch kapac²t, ako aj vyraŅovanie vĨrobnĨch kapac²t s ukonļenou 

dobou ģivotnosti, 

¶ dostupnosŠ prim§rnych pal²v a ich cenovĨ vĨvoj na svetovĨch trhoch, 

¶ vĨvoj cien na trhu s elektrinou, 

¶ vĨvoj cien v oblasti novĨch vĨrobnĨch technol·gi², 

¶ neistoty s¼visiace s vĨvojom vĨġky poplatkov za emisie sklen²kovĨch plynov, predovġetkĨm 

CO2, 

¶ dlhodob§ n§vratnosŠ vloģenĨch investiļnĨch prostriedkov pri realiz§cii projektov v 

elektroenergetike, 

¶ stabilita podnikateŎsk®ho prostredia a regulaļn®ho r§mca, 

¶ tlak na zvyġovanie podielu veternĨch elektr§rni (VTE) a fotovoltickĨch elektr§rn² (FVE) na 

pokrĨvan² diagramu zaŠaģenia, ak cenov® rozhodnutia ĐRSO tento trend podporia, 

¶ vĨvoj strat®gie energetickej politiky v EĐ, resp. v SR, a jej premietnutie do novej legislat²vy, 

pr²padne ¼pravy existuj¼cej legislat²vy, 

¶ znaļnĨ n§rast d¹sledkov st§le sa zvyġuj¼cej liberaliz§cie trhu s elektrinou na ¼zem² EĐ na 

technick® aspekty prev§dzky prepojenej nadn§rodnej elektrizaļnej s¼stavy. 

2.1 VĨvoj spotreby 

Bud¼ci vĨvoj spotreby elektriny v SR vych§dza zo ġt¼die ĂAktualiz§cia progn·zy spotreby elektriny v 

SR do roku 2035ñ spracovanej nez§vislou inġtit¼ciou, priļom poģiadavka na jej aktualiz§ciu vznikla 

na z§klade vyġġieho rastu spotreby v rokoch 2015 a 2016 oproti p¹vodn®mu spracovaniu progn·zy 

spotreby elektriny v SR. 

Celkov§ spotreba elektriny je ovplyvnen§ viacerĨmi faktormi (okrem in®ho aj vĨkyvmi vlastnej 

spotreby pri vĨrobe elektriny). Pre potreby vĨvoja spotreby elektriny sa prednostne analyzuje 

kateg·ria tzv. netto spotreby elektriny vr§tane str§t v sieŠach, ļo je celkov§ spotreba elektriny bez 

vlastnej spotreby elektr§rn² a bez elektriny potrebnej na ļerpanie v preļerp§vac²ch vodnĨch 

elektr§rŔach. T§to kateg·ria spotreby elektriny zachyt§va predpokladanĨ vĨvoj vyuģitia elektriny v 

ekonomicky akt²vnych sektoroch a v dom§cnostiach, priļom vych§dza z progn·z ekonomick®ho 

vĨvoja, vĨvoja elektroenergetickej n§roļnosti, tvorby pridanej hodnoty a progn·z demografick®ho 

vĨvoja. Z predch§dzaj¼ceho vyplĨva, ģe vĨvoj netto spotreby sa mierne l²ġi od vĨvoja celkovej 

spotreby elektriny. 

Rast spotreby za prv® ġtyri mesiace roku 2017 bol vĨrazne ovplyvnenĨ extr®mne n²zkymi teplotami v 

mesiaci janu§r a dlhġie trvaj¼cim chladnĨm zimnĨm obdob²m, v porovnan² s rovnakĨm obdob²m roku 

2016 nar§stla spotreba o 4,9 %. Na z§klade uveden®ho vĨvoja spotreby elektriny, analĨzy vplyvu 

teploty na spotrebu elektriny a predpokladoch pre nasleduj¼ce mesiace, je predpoklad, ģe medziroļnĨ 

n§rast celkovej spotreby elektriny by mal byŠ v roku 2017 minim§lne na ¼rovni 1,3 %. 
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Obr. 2.1  Celkov§ a netto spotreba elektriny v SR za roky 2005 ï 2022 

Do roku 2020 sa predpoklad§ medziroļnĨ n§rast celkovej spotreby elektriny zhruba na ¼rovni rastu 

spotreby v roku 2016. Po roku 2020 oļak§vame miernejġ² n§rast celkovej spotreby oproti predoġl®mu 

obdobiu. Spotreba elektriny v SR m¹ģe v roku 2017 a v nasleduj¼cich 5 rokoch dosiahnuŠ nasleduj¼ce 

hodnoty (netto a celkov®): 

Tab. 2.1  Progn·za vĨvoja spotreby elektriny v TWh a medziroļnĨ rast v % na nasleduj¼cich 5 rokov 

  

2.2 VĨroba elektriny 

Uveden²m niekoŎkĨch menġ²ch zdrojov elektriny do prev§dzky v rokoch 2007 aģ 2012, zvĨġen²m 

inġtalovan®ho vĨkonu EBO V2, EMO 1, 2 a uveden²m PPC Malģenice do trvalej prev§dzky v roku 

2011 mala ES SR z hŎadiska disponibility vĨkonu potenci§lne proexportn¼ bilanciu. 

V roku 2014 vġak doġlo z ekonomickĨch d¹vodov k dlhodob®mu zakonzervovaniu PPC Malģenice. 

Od roku 2014 nevyr§ba silov¼ elektrinu ani Ņalġ² vĨznamnĨ zdroj PPC Bratislava. Ich 

neprev§dzkovan²m je v ES SR znaļne zn²ģenĨ aj potenci§l dostupn®ho regulaļn®ho vĨkonu. 

V roku 2013 bola vyraden§ z evidencie celkov®ho inġtalovan®ho vĨkonu ES SR elektr§reŔ EVO 2 s 

inġtalovanĨm vĨkonom 4 x 110 MW, avġak t§to elektr§reŔ bola z ekonomickĨch d¹vodov trvalo 

mimo prev§dzky uģ od roku 2006. Z rovnak®ho d¹vodu nie s¼ od roku 2014 v elektr§rni EVO 1 

prev§dzkovan® bloky 1 a 2. V marci 2015 boli uveden® bloky vo vlastn²ctve SE vyŔat® z licencie na 

podnikanie v elektroenergetike. 

Na konci roka 2015 bola z d¹vodu emisnĨch limitov ukonļen§ prev§dzka blokov ļ. 3 a 4 elektr§rne 

Nov§ky. Blok ļ. 3 bol koncom roka 2016 uvedenĨ do testovacej prev§dzky, ale dŔa 28.2.2017 bola 

testovacia prev§dzka bloku ukonļen§. 

V nasleduj¼cich rokoch sa predpoklad§ n§rast inġtalovan®ho vĨkonu dokonļen²m blokov ļ. 3 a ļ. 4 JE 

Mochovce. PodŎa poslednĨch inform§ci² m§ byŠ blok EMO 3 uvedenĨ do komerļnej prev§dzky 



 

13 

v decembri 2018. S odstupom jedn®ho roka sa predpoklad§ spustenie bloku EMO 4 (december 2019). 

Predpoklad§ sa, ģe produkciou tĨchto blokov nastane v SR prebytkov§ bilancia medzi vĨrobou a 

spotrebou elektriny, priļom rozhoduj¼cim limituj¼cim miestom ES SR m¹ģe byŠ medziġt§tny profil 

Slovensko ï MaŅarsko. Podrobnejġ² popis tohto investiļn®ho z§meru je dostupnĨ v kapitole 4.2 

Cezhraniļn® investiļn® z§mery prev§dzkovateŎa PS. 

Celkov§ predpokladan§ bilancia spotreby a vĨroby elektriny na obdobie nasleduj¼cich piatich rokov je 

v nasleduj¼cej tabuŎke (v ¼dajoch nie je uvaģovan® s vĨrobou v PPC Malģenice a PPC Bratislava): 

Tab. 2.2  Predpokladan§ bilancia spotreby a vĨroby elektriny na obdobie piatich rokov [TWh] 

  

Na z§klade ¼dajov uvedenĨch v tab. 2.2 je moģn® konġtatovaŠ, ģe po uveden² blokov 3 a 4 EMO do 

komerļnej prev§dzky sa charakter ES SR zmen² z mierne importn®ho, resp. vyrovnan®ho, na exportnĨ 

s vysokĨm podielom vĨroby zo zdrojov elektriny na b§ze bezuhl²kovej technol·gie. Pr²padnĨ veŎkĨ 

novĨ odberateŎ elektriny na Slovensku by zn²ģil prebytkov® bilanļn® saldo v obdob² do roku 2020. 

 
Obr. 2.2  VĨvoj bilancie celkovej vĨroby a spotreby elektriny v SR pre roky 2005 ï 2022 

2.3 Podporn® sluģby 

V oblasti plnenia poģadovan®ho objemu PpS doch§dza medziroļne k jeho zlepġovaniu aj vŅaka 

opatreniam prij²manĨm na strane prev§dzkovateŎa PS. V niektorĨch  mesiacoch roka vġak nebol 

naplnenĨ poģadovanĨ objem PpS. D¹vodov je viacero:  

¶ pretrv§vaj¼ce odstavenie elektr§rn² na b§ze spaŎovania zemn®ho plynu z d¹vodu nerentability 

vĨroby elektriny (napr. PPC Malģenice, PPC Bratislava), 

¶ odst§vky tepl§rn² poļas letn®ho obdobia, 

¶ prev§dzka zariaden² na niģġom vĨkone, 
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¶ poruchy a vĨpadky na zariadeniach poskytuj¼cich PpS, 

¶ neprev§dzkovanie zdrojov elektriny z d¹vodu poklesu vĨkupnĨch cien silovej elektriny na 

burze (v roku 2016 dosiahli ceny silovej elektriny historick® minim§) pod ich prev§dzkov® 

n§klady. 

 

Aj napriek tĨmto skutoļnostiam nedoġlo k stavu ohrozenia bezpeļnej a spoŎahlivej prev§dzky ES SR. 

Prev§dzka FVE je spojen§ so zvĨġenĨmi n§rokmi na PpS, ktor® je potrebn® zabezpeļiŠ zdrojmi s 

adekv§tnymi regulaļnĨmi schopnosŠami. Z prev§dzkov®ho hŎadiska by najvªļġ²m rizikom mohla byŠ 

situ§cia, v ktorej by neregulovan§ vĨstavba tĨchto zdrojov prevl§dla nad pr²rastkami zdrojov 

poskytuj¼cich PpS. 

V regulaļnej oblasti SR sa pre potreby zabezpeļenia dostatoļn®ho mnoģstva PpS vyuģ²va aj regul§cia 

na strane spotreby elektriny a to terci§rna regul§cia zn²ģenie odoberan®ho vĨkonu vybran®ho 

odberateŎa elektriny (ZNO) a terci§rna regul§cia zvĨġenie odoberan®ho vĨkonu vybran®ho odberateŎa 

elektriny (ZVO). 

N§roky na PpS sa od ich obchodn®ho vzniku (r. 2004) postupne zvyġuj¼. S n§rastom inġtalovan®ho 

vĨkonu vo FVE sa zvĨġila poģiadavka na objem PpS schopnĨch reagovaŠ na rĨchle zmeny v s¼stave 

(predovġetkĨm TRV3MIN). 

Tab. 2.3  V§ģen® priemery podpornĨch sluģieb v rokoch 2005 - 2017 [MW] 

 
 

V tab. 2.3 s¼ uveden® ĐRSO-m schv§len® poģadovan® objemy PpS, ktor® prev§dzkovateŎ PS 

zverejŔuje na svojom webovom s²dle v zmysle z§kona ļ. 251/2012 Z.z. o energetike a doplnen² 

niektorĨch z§konov vģdy do 30.9. na nasleduj¼ci rok. Z tab. 2.3 je zrejm®, ģe najmª TRV postupne 

prech§dzali od pomalġ²ch k rĨchlejġ²m. Sluģba TRVHOD (doba n§behu do 6 hod²n), ktor§ bola 

vhodn§ v rokoch 2005-2008, preġla v rokoch 2009-2010 na sluģbu TRV120MIN, pri ktorej sa skr§tila 

doba n§behu na 2 hodiny. Aj t§to sluģba sa v roku 2011 zruġila z d¹vodu nepouģiteŎnosti v 

dispeļerskom riaden² a s¼ļasne sa zvĨġil objem v PpS TRV30MIN+ (doba n§behu do 30 min¼t). 

Aj v oblasti rĨchlych TRV sa preġlo z TRV10MINÑ od roku 2009 na TRV3MINÑ, t. j. z ļasu 

aktiv§cie/deaktiv§cie do 10 min¼t na ļas do 3 min¼t. V roku 2012 bola opªŠ zaveden§ TRV10MINÑ, 

ktorej objem vyrovn§va predpokladan¼ dynamiku n§behu, resp. vĨpadku vĨroby FVE. V roku 2015 

bola pre potreby dispeļersk®ho riadenia namiesto TRV30MINÑ zaveden§ rĨchlejġia TRV15MINÑ. 

TRV TRV TRV TRV TRV TRV TRV TRV

3MIN+ 3MIN- 10MIN+ 10MIN- 15MIN+ 15MIN- 30MIN+ 30MIN-

2005 34,0 123,6 - - 318,3 - 165,7 156,6 200,0 - - -

2006 32,0 120,4 - - 323,6 158,6 165,9 136,7 177,6 - - -

2007 32,0 114,8 - - 320,0 150,0 152,9 124,4 173,7 - - -

2008 33,0 109,9 - - 310,0 150,0 159,9 119,9 130,0 - - -

2009 32,0 109,5 220,0 130,0 - - 188,6 128,9 - 120,0 - -

2010 30,0 120,0 220,0 130,0 - - 249,9 130,0 - 80,0 - -

2011 29,0 130,0 250,0 135,0 - - 260,0 210,0 - - - -

2012 28,0 134,0 255,0 135,0 220,0 100,0 150,0 130,0 - - 70,0 20,0

2013 29,0 137,0 255,0 135,0 215,0 100,0 150,0 130,0 - - 70,0 20,0

2014 29,0 139,0 255,0 135,0 215,0 100,0 120,0 130,0 - - 69,0 10,0

2015 28,0 139,0 255,0 135,0 215,0 100,0 130,0 130,0 - - - - 70,0 10,0

2016 27,0 140,0 255,0 135,0 215,0 100,0 120,0 120,0 - - - - 70,0 10,0

2017 26,0 143,0 255,0 135,0 215,0 100,0 120,0 120,0 - - - - 70,0 10,0

TRV 

HOD
Rok PRVҕ SRVҕ ZNO ZVO

TRV 

120MIN
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Pr²nosom k zvĨġeniu bezpeļnosti prev§dzky elektrizaļnej s¼stavy a najmª k zn²ģeniu potreby 

aktiv§cie regulaļn®ho vĨkonu v SRV a poļtu aktiv§ci² TRV bolo zapojenie sa do projektu 

cezhraniļnej vĨmeny regulaļnej elektriny v syst®me Grid Control Cooperation (e-GCC) zaļiatkom 

roka 2012. V syst®me e-GCC spoļiatku spolupracovali iba prev§dzkovatelia prenosovĨch s¼stav 

z Ļeska a Slovenska. O rok nesk¹r do syst®mu e-GCC vst¼pil aj prev§dzkovateŎ prenosovej s¼stavy 

MaŅarska. 

Pred zapojen²m sa do syst®mu e-GCC poļet aktiv§ci² TRV presahoval ¼roveŔ 1 500 za rok (napr²klad 

v roku 2010 to bolo aģ 1 870). Uģ v prvom roku prev§dzky e-GCC sa poļet aktiv§ci² TRV oproti roku 

2011 zn²ģil o 223. V Ņalġ²ch rokoch bol pokles poļtu aktiv§ci² eġte vĨraznejġ². V roku 2015 bol 

celkovĨ poļet aktiv§ci² TRV uģ iba 413, v roku 2016 klesol na 192. 

Mimoriadne prev§dzkov® stavy, vyvolan® pr²padnĨmi extr®mnymi hydrometeorologickĨmi 

podmienkami, m¹ģu ohroziŠ zabezpeļenosŠ s¼stavy poģadovanĨm objemom PpS z d¹vodu 

ovplyvnenia zdrojovej z§kladne v regulaļnej oblasti. M¹ģu to byŠ napr. vysok® hladiny vodnĨch tokov 

(nasadenĨ veŎkĨ vyn¼tenĨ neregulovanĨ vĨkon vodnĨch elektr§rn²), veŎk® mrazy (zamŘzanie paliva 

a zn²ģenie vĨkonu v parnĨch elektr§rŔach), vysok§ teplota (obmedzenie chladenia v elektr§rŔach 

a zn²ģenie dod§van®ho vĨkonu mimo hranice regulaļnĨch moģnost²). ńalġ²mi vplyvmi s¼ pr²padn® 

obmedzenia dod§vok zemn®ho plynu do SR, nepl§novan® zn²ģenie spotreby elektriny z d¹vodov 

Šaģko predv²dateŎnĨch hospod§rskych alebo politickĨch vplyvov, vysok® cezhraniļn® prenosy 

elektriny vplyvom vĨvoja v sektore elektroenergetiky v zahraniļ² a pod. 

PredovġetkĨm v pr²pade FVE je potrebn® opakovane zd¹razniŠ, ģe FVE nielenģe neposkytuj¼ 

potrebn® PpS pre bezpeļn¼ prev§dzku ES SR, ale naopak, ak by ich vĨstavba v SR vĨrazne st¼pla, 

pr²padne neregulovane r§stla, vyģiadalo by si to n§roky na dodatoļn® objemy regulaļnĨch vĨkonov 

v ES SR. 

DŔa 16.03.2017 bol na zasadnut² komitologick®ho vĨboru pre cezhraniļn® ot§zky vĨmeny elektriny 

schv§lenĨ fin§lny n§vrh Nariadenia Komisie EĐ, ktorĨm sa stanovuje usmernenie o zabezpeļovan² 

rovnov§hy v elektrizaļnej s¼stave (predpis EB GL), ktorĨ by mal nadobudn¼Š ¼ļinnosŠ koncom roka 

2017. Predpis EB GL zavedie nov® prvky v oblasti zabezpeļovania PpS, priļom by sa mala 

vytvoriŠ spoloļn§ kniha objedn§vok na aktiv§ciu regulaļnej elektriny v r§mci celej Eur·py. Tento 

predpis bude maŠ vplyv nielen na sp¹sob obstar§vania PpS, ale aj na samotn¼ ġtrukt¼ru (jednotliv® 

typy) PpS, nakoŎko definuje vytvorenie ġtandardnĨch produktov v r§mci celej Eur·py. 

Pre prev§dzkovateŎa PS vyplĨvaj¼ z tohto predpisu viacer® moģn® rizik§ a to najmª povinnosŠ 

obstar§vaŠ sekund§rnu regul§ciu vĨkonu zvl§ġŠ v kladnom a zvl§ġŠ v z§pornom smere a povinnosŠ 

zavedenia ġtandardnĨch produktov, ktor® sa m¹ģu l²ġiŠ od s¼ļasne pouģ²vanĨch produktov v r§mci 

regulaļnej oblasti SR. Schv§len§ verzia predpisu EB GL ustanovuje vypracovanie celoeur·pskej 

metodiky pre z¼ļtovanie ceny regulaļnej elektriny, ktor§ by mala byŠ rovnak§ pre vġetky ļlensk® 

ġt§ty. Cena regulaļnej elektriny sa bude tvoriŠ na z§klade spoloļn®ho cenov®ho rebr²ļka, na z§klade 

ktor®ho bud¼ aktivovaŠ regulaļn¼ elektrinu vġetky ļlensk® ġt§ty. Po implement§cii predpisu EB GL 

bude cena regulaļnej elektriny ovplyvnen§ cenami regulaļnej elektriny a konan²m vġetkĨch subjektov 

z¼ļtovania v r§mci celej Eur·py. 

2.4 Alok§cia prenosovĨch kapac²t na cezhraniļnĨch profiloch PS SR 

Prenosov® kapacity na cezhraniļnĨch profiloch PS SR s¼ prideŎovan® v niekoŎkĨch ļasovĨch 

r§mcoch ï na roļnej, mesaļnej, dennej a vn¼trodennej b§ze. Na prideŎovanie kapac²t s¼ v z§vislosti od 

pr²sluġn®ho ļasov®ho r§mca a pr²sluġn®ho cezhraniļn®ho profilu aplikovan® postupy explicitnĨch 

aukci², implicitnĨch aukci² a explicitnĨch alok§ci² met·dou First Comes First Served (FCFS), kedy 
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poģiadavky na pridelenie kapacity s¼ vyhodnocovan® priebeģne v porad², v akom s¼ prijat® alokaļnĨm 

syst®mom. 

PrideŎovanie cezhraniļnĨch prenosovĨch kapac²t na profile PS SR (SEPS) s PoŎskom (PSE) a s 

MaŅarskom (MAVIR) prebiehalo v roku 2016 prostredn²ctvom aukļnej kancel§rie Joint Allocation 

Office S.A. (JAO) so s²dlom v Luxemburgu. JAO vznikla v roku 2015 zl¼ļen²m dvoch region§lnych 

alokaļnĨch kancel§ri² CAO a CASC. JAO poskytuje sluģby dvadsiatim oper§torom prenosovĨch 

s¼stav zo sedemn§stich eur·pskych kraj²n. Hlavnou ļinnosŠou JAO je vykon§vanie roļnĨch, 

mesaļnĨch a dennĨch aukci² prenosovĨch kapac²t na dvadsiatich siedmich cezhraniļnĨch profiloch. 

Na dennej b§ze boli cezhraniļn® kapacity na profiloch SEPS/MAVIR a SEPS/ĻEPS prideŎovan® 

implicitne v r§mci proced¼ry ġtvorstrann®ho Market couplingu medzi Ļeskou republikou, 

Slovenskom, MaŅarskom a Rumunskom (4M MC), ktor®ho prev§dzka zaļala 19. novembra 2014. 

Prev§dzka poļas roka 2016 bola bez mimoriadnych prev§dzkovĨch stavov. 

Na cezhraniļnom profile s Ļeskou republikou nie je zaveden® prideŎovanie prenosovĨch kapac²t na 

roļnej/mesaļnej b§ze formou aukci², ale ¼ļastn²ci trhu maj¼ moģnosŠ svoje cezhraniļn® prenosy 

voŎne nominovaŠ do ļasu D-2 17,00 hod. (kde D je deŔ prenosu). Prev§dzkovatelia PS SEPS a ĻEPS 

si vyhradzuj¼ pr§vo poģadovan® ods¼hlasen® hodnoty prenosov skr§tiŠ v pr²pade ohrozenia bezpeļnej 

a spoŎahlivej prev§dzky z d¹vodu neplnenia bezpeļnostnĨch krit®ri² vyplĨvaj¼cich z ĂOperational 

Handbook ENTSO-E Policy 3: Operational Securityñ. V takomto pr²pade s¼ poģadovan® ods¼hlasen® 

hodnoty v danej hodine a danom smere skr§ten® na nulov¼ hodnotu a celĨ kapacitnĨ limit profilu je v 

danej hodine a danom smere poskytnutĨ do implicitnej aukcie v r§mci 4M MC. 

Aukļn§ kancel§ria SEPS organizovala v roku 2016 prideŎovanie prenosovĨch kapacitnĨch pr§v na 

cezhraniļnom profile PS SR s Ukrajinou (WPS). PrideŎovanie cezhraniļnĨch prenosovĨch kapac²t sa 

uskutoļŔovalo formou mesaļnĨch a dennĨch explicitnĨch jednostrannĨch aukci² podŎa pravidiel 

zverejnenĨch na webovom s²dle www.sepsas.sk. 

profil roļn§ aukciamesaļn® aukciedenn® aukcie
vn¼trodenn® 

prideŎovanie

implicitn®explicitn® FCFS

(market coupling CZ-

SK-HU-RO)
(alokaļn§ kancel§ria ĻEPS)

explicitn§explicitn® implicitn®explicitn® FCFS

(aukļn§ kancel§ria 

JAO)

(aukļn§ kancel§ria 

JAO)

(market coupling CZ-

SK-HU-RO)
(alokaļn§ kancel§ria ĻEPS)

explicitn§explicitn® explicitn®explicitn® FCFS

(aukļn§ kancel§ria 

JAO)

(aukļn§ kancel§ria 

JAO)

(aukļn§ kancel§ria 

JAO)
(alokaļn§ kancel§ria ĻEPS)

explicitn® jednostrann®explicitn® jednostrann®

(aukļn§ kancel§ria 

SEPS)

(aukļn§ kancel§ria 

SEPS)

nezaveden® nezaveden®

SEPS/ĻEPS

SEPS/MAVIR

SEPS/PSE

SEPS/WPS

voŎn® nomin§cievoŎn® nomin§cie

 

Obr. 2.4  PrehŎad reģimu prideŎovania kapac²t na cezhraniļnĨch profiloch SEPS 
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Na profiloch SEPS/ĻEPS, SEPS/PSE a SEPS/MAVIR s¼ cezhraniļn® kapacity prideŎovan® aj na 

vn¼trodennej b§ze. Funkciu entity, ktor§ zabezpeļuje prideŎovanie kapac²t vykon§va ĻEPS. Kapacity 

s¼ prideŎovan® bezodplatne, poģiadavky na kapacitu s¼ vyhodnocovan® v porad², v akom pr²du do 

informaļn®ho syst®mu. 

Aj v s¼vislosti s nadobudnut²m platnosti a ¼ļinnosti nariadenia Komisie (EĐ) 2015/1222 z 24. j¼la 

2015, ktorĨm sa stanovuje usmernenie pre prideŎovanie kapacity a riadenie preŠaģenia (nariadenie 

CACM) rok 2016 priniesol z pohŎadu Ņalġieho rozvoja a rozġirovania obchodovania na dennom a 

vn¼trodennom trhu zah§jenie niekoŎkĨch paralelnĨch projektov region§lneho ako aj celoeur·pskeho 

vĨznamu, prostredn²ctvom ktorĨch sa v strednodobom horizonte zabezpeļ² ¼ļastn²kom trhu moģnosŠ 

obchodovaŠ v eġte likvidnejġom trhovom prostred². Tieto sa z pohŎadu SEPS ako prev§dzkovateŎa 

prenosovej s¼stavy zameriavaj¼ najmª na vĨpoļet a optimaliz§ciu dostupnĨch prenosovĨch kapac²t 

pre potreby cezhraniļn®ho obchodovania v r§mci regi·nu CORE (CORE CCR - regi·n pre 

koordinovanĨ vĨpoļet prenosovĨch kapac²t ustanovenĨ podŎa ļl. 15 nariadenia CACM). 

Poļas roka 2016 boli spracovan® analĨzy realizovateŎnosti pre projekt, ktor®ho cieŎom by bolo v 

strednodobom horizonte prepojiŠ s¼ļasnĨ 4M MC s tzv. Multi Regional Coupling (MRC) na b§ze 

ļistej prenosovej kapacity. KŎ¼ļovĨm integraļnĨm projektom z pohŎadu prev§dzkovateŎa prenosovej 

s¼stavy bol poļas roka 2016 vĨvoj koordinovan®ho vĨpoļtu prenosovĨch kapac²t na b§ze met·dy toku 

vĨkonu (tzv. Flow Based) pre regi·n CORE a adapt§cia k projektu pre Market Coupling v r§mci 

tĨchto novĨch region§lnych podmienok. CieŎom oboch projektov je v horizonte niekoŎkĨch rokov 

(2019/2020) obchodne prepojiŠ vĨznamn¼ ļasŠ kontinent§lnej Eur·py na b§ze Flow Based. 

2.5 Prev§dzka modulu pre vykon§vanie koordinovanĨch bezpeļnostnĨch analĨz 

Vykon§vanie bezpeļnostnĨch analĨz ust§len®ho chodu s¼stavy deŔ vopred (DACF) a v r§mci dŔa 

(IDCF) je jednou zo z§kladnĨch povinnost² prev§dzkovateŎov prenosovĨch s¼stav, ktor§ je 

poģadovan§ nie len platnou Prev§dzkovou pr²ruļkou RG CE ENTSO-E ale rovnako tieģ aktu§lne 

prij²manou eur·pskou legislat²vou (predpis SO GL). Z d¹vodu zvyġuj¼ceho sa vĨskytu situ§ci², ktor® 

vyģaduj¼ nasadenie r¹znych n§pravnĨch opatren² za ¼ļelom zachovania spoŎahlivosti a stability 

prev§dzky s¼stavy, vyplynula potreba pr²pravy a koordin§cie tĨchto opatren² uģ deŔ vopred. To je 

realizovan® v r§mci DACF procesu s prev§dzkovateŎmi prenosovĨch s¼stav v celom regi·ne. 

Schv§len²m aktualizovanej verzie Policy 4 Prev§dzkovej pr²ruļky RG CE ENTSO-E v 06/2016 voġla 

do platnosti povinnosŠ pre prev§dzkovateŎov prenosovĨch s¼stav poskytovaŠ modely s¼stavy, 

vykon§vaŠ bezpeļnostn® analĨzy a koordinovaŠ n§pravn® opatrenia aj v r§mci IDCF. 

Pre splnenie predmetnĨch povinnost², ako aj poskytnutie ļo najpresnejġ²ch inform§cii pre zvĨġenie 

spoŎahlivosti prev§dzky s¼stavy, je nevyhnutnĨ robustnĨ automatizovanĨ syst®m spoloļnĨ pre 

vġetkĨch prev§dzkovateŎov PS v regi·ne. V okt·bri 2016 bola z tohto d¹vodu spusten§ v spolupr§ci 

so spoloļnosŠou TSCNET Services GmbH testovacia prev§dzka modulu pre vykon§vanie 

koordinovanĨch bezpeļnostnĨch analĨz s n§zvom ĂAMICAñ. Modul umoģŔuje vĨpoļet kontingenļnej 

analĨzy, aplik§ciu n§pravnĨch opatren² a generovanie vĨstupnĨch spr§v ako z procesu DACF, tak aj z 

IDCF. Koordin§cia n§pravnĨch opatren², ktorĨch vplyv bol overenĨ vĨpoļtom v module, prebieha na 

pravidelnej dennej b§ze formou videokonferencie resp. telekonferencie (Daily Operational Planning 

Teleconference - DOPT), ktor§ m¹ģe byŠ organizovan§ v pr²pade potreby aj v r§mci dŔa (iDOPT). 

Z d¹vodu ukonļenia testovacej prev§dzky k 30.6.2017, n§rodnĨ PPS uvaģuje o n§slednom prechode 

na trval¼ Ăostr¼ñ prev§dzku, resp. o alternat²vnom sp¹sobe plnenia povinnost² vyplĨvaj¼cich zo 

spom²nanĨch predpisov.  
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3 PERSPEKTĉVY ZABEZPEĻENIA DODĆVOK ELEKTRINY NA OBDOBIE  

5 AĢ 15 ROKOV 

VĨhŎad spotreby elektriny v SR je z§kladnĨm vstupom pre analĨzu zabezpeļenia dod§vok elektriny v 

dlhodobom horizonte a pre celkov® strategick® smerovanie bud¼ceho vĨvoja elektroenergetiky SR. 

Na z§klade vĨraznejġieho rastu spotreby elektriny v roku 2015 boli scen§re vĨhŎadu spotreby uģ v 

predch§dzaj¼cej spr§ve mierne navĨġen® oproti predch§dzaj¼cim predpokladom z roku 2014. Spotreba 

elektriny v r. 2016 dosiahla hodnotu 30,103 TWh. VĨhŎad pre nasleduj¼ce obdobie naŅalej vych§dza 

z predpokladanĨch progn·z rastu HDP a vĨvoja energetickej n§roļnosti, spracovanej v ġt¼dii 

ĂAktualiz§cia progn·zy spotreby elektriny v SR do roku 2035ñ (spracovan§ v roku 2016), ktor§ 

uvaģuje s rast¼cim trendom spotreby elektriny, priļom t§to bola taktieģ korigovan§ s ohŎadom na 

veŎkosŠ vlastnej spotreby vĨrobnej z§kladne pre oļak§vanĨ scen§r. 

 
Obr. 3.1  Progn·za vĨvoja celkovej spotreby elektriny na Slovensku v rokoch 2017 aģ 2030 

(vĨchodiskovĨ rok 2016) 

Tab. 3.1  Progn·za vĨvoja celkovej spotreby elektriny na Slovensku (TWh) 

 

Menġie fos²lne zdroje s kombinovanou vĨrobou elektriny a tepla a niektor® typy OZE s¼ vzhŎadom na 

svoj menovitĨ inġtalovanĨ vĨkon prip§jan® do region§lnych distribuļnĨch s¼stav, ļ²m s¼ bliģġie k 

miestam koneļnej spotreby elektriny. N§strojom v oblasti regul§cie vĨstavby zdrojov elektriny na 

¼zem² SR je osvedļenie MH SR na vĨstavbu energetick®ho zariadenia. 

Z d¹vodu z§ujmu investorov o vĨstavbu zariaden² na vĨrobu elektrickej energie prip§janĨch do 

distribuļnĨch s¼stav, boli prev§dzkovateŎmi s¼stav v SR v spolupr§ci s nez§vislou inġtit¼ciou 

analyzovan® maxim§lne hodnoty inġtalovan®ho vĨkonu zdrojov elektriny prip§janĨch do 

distribuļnĨch s¼stav pre uzlov® oblasti elektrizaļnej s¼stavy SR. Nekontrolovan® prip§janie 
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decentralizovanĨch zdrojov elektriny do DS by totiģ mohlo sp¹sobiŠ neģiaduce zvyġovanie tokov 

elektriny na existuj¼cich cezhraniļnĨch vedeniach v PS a takisto aj na rozhran² PS/DS. VĨsledky 

analĨz by mali v koneļnom d¹sledku uk§zaŠ limity jednotlivĨch DS pre prip§janie decentralizovanĨch 

zdrojov elektriny. 

Taktieģ je deklarovanĨ z§ujem aj o vĨstavbu veŎkĨch centralizovanĨch zdrojov elektriny, ktor® by boli 

vzhŎadom na svoj menovitĨ inġtalovanĨ vĨkon pripojen® do PS. Ide predovġetkĨm o dva nov® bloky 

jadrovej elektr§rne Mochovce so sum§rnym inġtalovanĨm vĨkonom 2x440 MW. Tento vĨkon 

vĨrobnĨch zariaden² by mal byŠ k dispoz²cii 12/2018 (blok ļ. 3) a s odstupom jedn®ho roka 12/2019 

(blok ļ. 4) s postupnĨm zvyġovan²m aģ na 2x530 MW. Infraġtrukt¼ra na pripojenie oboch novĨch 

blokov do PS je uģ vybudovan§. 

NovĨ jadrovĨ zdroj (Ņalej len ĂNJZñ) v lokalite Jaslovsk® Bohunice s celkovĨm inġtalovanĨm 

vĨkonom 1 200 MW by bol vzhŎadom na jeho vplyv na cel¼ elektrizaļn¼ s¼stavu a energetick¼ 

bezpeļnosŠ SR najvĨznamnejġ²m perspekt²vnym projektom slovenskej energetiky v dlhodobom 

horizonte. NakoŎko eġte v s¼ļasnosti nie je jasn§ strat®gia dlhodobej prev§dzky EBO V2, Energetick§ 

politika SR (2014) v jednom z variantov uv§dza, ģe v pr²pade predŌģenia prev§dzky EBO V2 po roku 

2035 je potrebn® uvaģovaŠ aj s alternat²vou s¼beģnej prev§dzky EBO V2 a NJZ. Z pohŎadu celkovej 

bilancie regulaļnej oblasti SR by bola vĨstavba NJZ efekt²vnejġia v pr²pade uvaģovania NJZ ako 

n§hrady za existuj¼cu elektr§reŔ EBO V2. VzhŎadom k tomu, ģe ide o vĨznamnĨ projekt 

s nezanedbateŎnĨm vplyvom na ES SR a okolit® s¼stavy a vzhŎadom k tomu, ģe do doby vĨstavby 

m¹ģe d¹jsŠ k vĨraznĨm zmen§m predpokladov, bude nevyhnutn® vplyvy a poģiadavky aktualizovaŠ v 

Ņalġom obdob² pr²pravy tohto projektu. 

Projekt preļerp§vacej vodnej elektr§rne IpeŎ (PVE IpeŎ) s tĨģdennĨm cyklom preļerp§vania bol 

v minulosti uģ viackr§t avizovanĨ. Tento moģnĨ zdroj elektriny predstavuje z§roveŔ vĨznamnĨ 

potenci§l pri poskytovan² podpornĨch sluģieb. Realiz§cia projektu bude z§visieŠ od vĨvoja 

medzin§rodn®ho trhu s elektrinou a rozhodnut² strategick®ho investora, ktorĨ sa m§ na realiz§cii tohto 

projektu podieŎaŠ. Pripojenie PVE IpeŎ do PS SR by si taktieģ vyģiadalo rozsiahle invest²cie na strane 

PS SR. Vybudovan²m PVE IpeŎ by sa vĨraznĨm sp¹sobom zvĨġila spoŎahlivosŠ dod§vok elektriny na 

¼zem² SR, nakoŎko p¹jde o flexibilnĨ zdroj s vynikaj¼cimi regulaļnĨmi schopnosŠami.  

Pre porovnanie progn·zy vĨvoja spotreby a vĨroby elektriny v SR je Ņalej bilancovan§ disponibiln§ 

vĨroba zo zdrojov v SR na ¼rovni oļak§van®ho scen§ra. Oļak§vanĨ scen§r predpoklad§ dostavbu a 

uvedenie EMO 3, 4 do prev§dzky, prev§dzku existuj¼cich zdrojov ENO A, ENO B bl. 1 a 2 

a EVO 1 bl. 5 a 6. a vĨstavbu OZE podŎa cieŎov EĐ do roku 2030. Za uvedenĨch okolnost² by 

disponibiln§ vĨroba elektriny prevyġovala oļak§van¼ spotrebu elektriny v SR. VeŎkosŠ prebytku 

disponibiln®ho vĨkonu zdrojov elektriny na ¼zem² SR bude z§visieŠ aj od rozsahu vĨstavby Ņalġ²ch 

novĨch zdrojov elektriny v SR. 

Tab. 3.2  Predpokladan§ bilancia spotreby a vĨroby elektriny v TWh do roku 2030 

 
 *oļak§vanĨ scen§r = neuvaģuje sa s prev§dzkou PPC Malģenice a PPC Bratislava 

V celom sledovanom obdob² nie je uvaģovan® s vĨrobou v PPC Malģenice a PPC Bratislava. Ich 

spoloļn§ potenci§lna vĨroba je viac ako 3 TWh. PokiaŎ bud¼ tieto vĨznamn® zdroje znovu uveden® do 

prev§dzky, celkov§ vĨroba SR vzrastie a s Ŕou ¼merne aj bilanļn® saldo. 
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Obr. 3.2  Progn·za vĨvoja spotreby elektriny a jej pokrĨvania disponibilnou vĨrobou elektriny podŎa 

oļak§van®ho scen§ra do roku 2030 

Tab. 3.3  Progn·za vĨvoja podielu disponibilnej vĨroby elektriny podŎa oļak§van®ho scen§ra na 

spotrebe elektriny SR v %

 
 

Z uveden®ho vyplĨva, ģe pre dosiahnutie vyrovnanej bilancie medzi spotrebou a vĨrobou do roku 

2030, pri predpoklade dokonļenia uģ rozostavanĨch objektov a predpokladanej realiz§cie projektov 

OZE, nebude potrebn§ vĨstavba Ņalġ²ch vªļġ²ch zdrojov. 

SR m§ uģ v s¼ļasnosti podiel bezuhl²kovej vĨroby elektriny na ¼rovni 74,2 % celkovej spotreby 

elektriny. Podiel bezuhl²kovĨch technol·gii v roku 2020 na predpokladanej spotrebe elektriny v SR 

m¹ģe po dostavbe EMO 3, 4 a dosiahnut² cieŎov stanovenĨch v N§rodnom akļnom pl§ne vĨroby 

elektriny z OZE dosiahnuŠ 92,3 %.   

D¹leģitĨm aspektom pri rozvoji zdrojovej z§kladne je zabezpeļenie syst®movej dostatoļnosti, tzn. 

zabezpeļenie optim§lneho mixu zdrojov pre spoŎahliv® a bezpeļn® prev§dzkovanie s¼stavy v 

dlhodobom horizonte. TechnickĨ a ekonomickĨ sp¹sob prev§dzky zdrojov elektriny v ES SR 

vzhŎadom na ich povahu a regulaļn® moģnosti vĨrazne ovplyvŔuje prev§dzku syst®mu. Napr²klad 

jadrov® zdroje svojou povahou maj¼ obmedzen® regulaļn® schopnosti a taktieģ nie je moģn® uvaģovaŠ 

s vyuģit²m OZE pri rieġen² kr²zovĨch stavov. 
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Obr. 3.3  Progn·za vĨvoja podielu disponibilnej vĨroby elektriny na spotrebe elektriny SR v % 

Pre kvantifik§ciu tejto problematiky bola spracovan§ analĨza zdrojovej dostatoļnosti v zmysle 

metodiky hodnotenia zdrojovej dostatoļnosti ENTSO-E pre zimn® a letn® maximum ļasovĨch 

horizontov 2022, 2027 a 2030 v oļak§vanom scen§ri vĨvoja bilancie vĨroby a spotreby elektriny v ES 

SR. VĨsledky s¼ zn§zornen® v grafoch na obr. 3.4 a 3.5. 

 

 
Obr. 3.4  Zdrojov§ dostatoļnosŠ ES SR v zimnom maxime rokov 2022, 2027 a 2030 
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Obr. 3.5  Zdrojov§ dostatoļnosŠ ES SR v letnom maxime rokov 2022, 2027 a 2030 

Z analĨzy zdrojovej dostatoļnosti (podŎa deterministickej metodiky ENTSO-E) vyplĨva, ģe s¼stava 

z hŎadiska zabezpeļenia silovej elektriny bude v oļak§vanom scen§ri bezpeļn§. Disponibiln§ kapacita 

z ļist®ho inġtalovan®ho vĨkonu zdrojov elektriny (v grafoch vyznaļen§ na zeleno), dosahuje 

v zimnom ako aj v letnom maxime zaŠaģenia s¼stavy v obdob² rokov 2022, 2027 a 2030 kladn® 

hodnoty. V pr²pade scen§ra neprev§dzkovania fos²lnych zdrojov elektriny ENO A, ENO B bl.1 a 2, 

EVO 1 bl. 5 a 6 a tieģ za predpokladu, ģe ned¹jde k dokonļeniu EMO 3, 4, bude v obdob² od roku 

2022 do roku 2030 chĨbaŠ v ES SR kapacita pre pokrytie oļak§van®ho zaŠaģenia vo vĨġke cca 400 aģ 

800 MW. 

Situ§cia je nepriazniv§ aj z pohŎadu zabezpeļenia syst®movĨch sluģieb. Z analĨz dostatoļnosti PpS 

vyplĨva, ģe v pr²pade pretrv§vaj¼ceho neprev§dzkovania PPC Malģenice a PPC Bratislava bez 

adekv§tnej n§hrady bude situ§cia so zabezpeļen²m PpS naŅalej napªt§ a to najmª pri zabezpeļovan² 

SRV. Pri zabezpeļovan² potrebn®ho rozsahu tejto d¹leģitej sluģby m¹ģe v s¼stave re§lne chĨbaŠ 30 aģ 

40 % poģadovan®ho vĨkonu (v z§vislosti od uvaģovan®ho zdrojov®ho mixu SR), ļo bude potrebn® 

rieġiŠ vhodnĨmi opatreniami v dostatoļnom ļasovom predstihu pre zn²ģenie potenci§lneho rizika z 

hŎadiska zabezpeļenia bezpeļnej a spoŎahlivej prev§dzky ES SR. 
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4 INVESTIĻN£ ZĆMERY PREVĆDZKOVATEōA PRENOSOVEJ SĐSTAVY 

NA NASLEDUJĐCICH 10 ROKOV  

Rozvoj PS SR je po rozhodnut² o postupnom ¼tlme prev§dzky 220 kV s¼stavy zameranĨ z pohŎadu 

prenosovej infraġtrukt¼ry (vedenia a transform§cia PS/DS) predovġetkĨm na rozvoj 400 kV s¼stavy. 

RiadenĨ ¼tlm 220 kV PS je dlhodobĨ, technologicky, ļasovo, organizaļne a finanļne n§roļnĨ z§mer, 

pri ktorom je potrebn® opravami zariaden² PS 220 kV v nevyhnutnom rozsahu, ¼drģbovĨmi 

ļinnosŠami, pr²padne ļiastoļnĨmi rekonġtrukciami zabezpeļiŠ prev§dzkyschopnosŠ niektorĨch 

zariaden² 220 kV s¼stavy pribliģne do obdobia okolo roku 2025, kedy uģ bud¼ na hranici svojej 

technickej a mor§lnej ģivotnosti, alebo za Ŕou. 

VĨznamnĨ vplyv na rozvoj PS 400 kV m§ najmª rozvoj novĨch elektr§renskĨch kapac²t a ich meniaca 

sa ġtrukt¼ra tak na ¼zem² SR, ako aj na ¼zem² okolitĨch ġt§tov. Oba faktory maj¼ priamy ļi nepriamy 

dopad na zaŠaģenie zariaden² ES SR, z ļoho vyplĨva potreba posilŔovania infraġtrukt¼ry PS SR. 

Okrem toho, strategickĨ cieŎ SR vo vĨrobe elektriny je Energetickou politikou SR nasmerovanĨ k 

exportnej bilancii SR (EMO 3,4, decentralizovan§ vĨroba a OZE, okolo roku 2035 aj novĨ jadrovĨ 

zdroj), ļo m§, resp. bude maŠ vplyv na zaŠaģovanie cezhraniļnĨch profilov exportnĨmi tokmi. 

Rozġirovanie a s tĨm spojen® posilŔovanie 400 kV PS, je okrem uģ vyġġie spomenut®ho postupn®ho 

¼tlmu 220 kV PS podmienen® taktieģ nemenej d¹leģitĨmi vplyvmi, ļi uģ v podobe investiļnĨch 

z§merov existuj¼cich, ako aj potenci§lne novĨch uģ²vateŎov 400 kV PS alebo nepriamo vplĨvaj¼cich 

podnetov zo strany niģġ²ch napªŠovĨch ¼rovn² jednotlivĨch distribuļnĨch s¼stav (predovġetkĨm z 

pohŎadu decentralizovanej vĨroby), a taktieģ vonkajġ²mi vplyvmi reprezentuj¼cimi napr²klad tranzitn® 

toky typicky smeruj¼ce zo severu na juh. Prev§dzkovateŎ PS mus² neust§le na tieto vplyvy pruģne 

reagovaŠ, ļo z pohŎadu rozvojovĨch z§merov prev§dzkovateŎa PS vy¼sŠuje k nevyhnutn®mu 

pl§novaniu a realiz§cii ako vn¼troġt§tnych, tak aj cezhraniļnĨch investiļnĨch projektov. 

4.1 Vn¼troġt§tne investiļn® z§mery PPS 

K hlavnĨm investiļnĨm z§merom prev§dzkovateŎa PS vytĨļenĨm v minulĨch rokoch patr² 

prebiehaj¼ca prestavba ESt na ich diaŎkovo riaden¼ a bezobsluģn¼ prev§dzku. Pri jej realiz§cii s¼ 

zohŎadnen® poģiadavky na dostatoļne dlh¼ bezporuchov¼ prev§dzku zariaden² s minim§lnymi 

n§rokmi na vykon§vanie rev²znych a ¼drģbovĨch ļinnost². 

VĨraznĨmi zmenami, s¼visiacimi s ich prechodom z napªŠovej hladiny 220 kV na 400 kV, prejd¼ 

pribliģne do roku 2023 elektrick® stanice Bystriļany a Senica (detailnejġie inform§cie s¼ uveden® 

niģġie v texte). V r§mci toho bude v tĨchto ESt realizovanĨ aj reģim diaŎkov®ho riadenia. V pr²pade 

ostatnĨch ESt vo vlastn²ctve SEPS na napªŠovej ¼rovni 220 kV s transform§ciou 220/110 kV (okrem 

220 kV ESt Senica, ktor§ je uģ v s¼ļasnosti diaŎkovo riaden§), sa v tĨchto ESt s realiz§ciou 

diaŎkov®ho riadenia uģ neuvaģuje vzhŎadom na vyġġie spom²nanĨ postupnĨ ¼tlm a likvid§ciu 220 kV 

PS. VzhŎadom na technickĨ stav rozvodne 220 kV v ESt Suļany, je vo f§ze pr²pravy realiz§cie jej 

obnova, a to s cieŎom udrģaŠ spoŎahliv® nap§janie odberateŎa OFZ, a.s. a SSE-D, a.s. Realiz§cia by 

mala byŠ ukonļen§ v roku 2019, priļom uģ v roku 2018 by mala byŠ nainġtalovan§ nov§ tlmivka 90 

MVAr.  

PokiaŎ nenastan¼ nepredv²dateŎn® Šaģkosti pri realiz§cii investiļn®ho pl§nu SEPS, tak po roku 2030 

by mali byŠ vġetky ESt vo vlastn²ctve SEPS prev§dzkovan® v reģime diaŎkov®ho riadenia. V tejto 

s¼vislosti treba spomen¼Š, ģe v s¼ļasnosti sa rozhoduje o ESt Povaģsk§ Bystrica. O jej bud¼cnosti 

bude spolu s prev§dzkovateŎom distribuļnej s¼stavy rozhodnut® po ukonļen² ġt¼die realizovateŎnosti 
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transform§cie 400/110 kV pre lokality Povaģsk§ Bystrica a Ladce, ktor§ m§ urļiŠ vhodnejġiu lokalitu, 

na ktorej bude realizovan§ n§hrada za transform§ciu 220/110 kV Povaģsk§ Bystrica. 

VĨznamnou invest²ciou v procese postupnej n§hrady 220 kV s¼stavy v PS SR je uģ spom²nanĨ 

prechod ESt Bystriļany z transform§cie 220/110 kV na transform§ciu 400/110 kV. Prechod uvedenej 

transform§cie je s¼ļasŠou s¼boru stavieb ĂTransform§cia 400/110 kV Bystriļanyñ. Tento s¼bor 

stavieb je spolufinancovanĨ z podporn®ho fondu BIDSF, spravovan®ho Eur·pskou bankou pre obnovu 

a rozvoj, ktorĨ je urļenĨ na zn²ģenie d¹sledkov predļasn®ho odstavenia jadrovej elektr§rne EBO V1 v 

JaslovskĨch Bohuniciach. S¼ļasŠou tohto s¼boru s¼ nasleduj¼ce stavby: 

¶ rozvodŔa 400 kV Bystriļany, 

¶ vedenie 2x400 kV Horn§ ĢdaŔa ï lokalita Oslany, 

¶ rozvodŔa 400 kV Horn§ ĢdaŔa ï rozġ²renie, 

¶ vedenie 2x400 kV Bystriļany ï Kriģovany, 

¶ rozvodŔa 400 kV Kriģovany ï rozġ²renie, 

¶ transform§cia 400/110 kV Bystriļany ï transform§tory T401 a T402. 

 

Jeden poŠah vedenia 2x400 kV Bystriļany ï Kriģovany bude prechodne prev§dzkovanĨ ako 

220 kV vedenie Bystriļany ï Kriģovany, priļom pre toto nov® vedenie bude vyuģitĨ koridor 

p¹vodn®ho 220 kV vedenia V274 Kriģovany ï Bystriļany. DruhĨ poŠah tohto vedenia bude 

prev§dzkovanĨ ako 400 kV vedenie Bystriļany ï Kriģovany a v lokalite Oslany bude 

preruġenĨ a za¼stenĨ do R400 kV Horn§ ĢdaŔa. Ide o prechodnĨ stav pred definit²vnym 

ukonļen²m prev§dzky transform§cie 220/110 kV v Bystriļanoch, a to so zreteŎom na ļasovo 

limitovan® ļerpanie finanļnĨch prostriedkov z fondu BIDSF na tento s¼bor stavieb. 

Ukonļenie cel®ho s¼boru stavieb sa predpoklad§ v roku 2021. 

V z§padnej ļasti PS SR pl§nuje SEPS dva vĨznamn® investiļn® projekty. PrvĨm je s¼bor stavieb 

ĂTransform§cia 400/110 kV Senicañ v nasleduj¼com rozsahu: 

¶ rozvodŔa 400 kV Senica ï n§hrada R220 kV na R400 kV, 

¶ transform§cia 400/110 kV Senica, 

¶ zasluļkovanie vedenia V424 do R400 kV v ESt Senica. 

 

Tento s¼bor stavieb je spojenĨ s prechodom ESt Senica z existuj¼cej napªŠovej hladiny 220 kV na 400 

kV. Realiz§cia uveden®ho investiļn®ho projektu m§ za cieŎ vyrieġiŠ najmª problematiku zabezpeļenia 

dlhodob®ho nap§jania uzlovej oblasti Senica, a to v koordin§cii s dotknutou distribuļnou 

spoloļnosŠou. Prechod na ¼roveŔ 400 kV v tejto ESt sa zabezpeļ² vĨstavbou novej rozvodne 400 kV v 

rozsahu piatich pol², zasluļkovan²m existuj¼ceho 400 kV vedenia V424 (Kriģovany ï Sokolnice) do 

novej 400 kV rozvodne a vybudovan²m novej transform§cie 400/110 kV, 350 MVA. Z§roveŔ, 

vĨstavbou R400 kV Senica d¹jde k likvid§cii existuj¼cej R220 kV Senica. Uvedenie novej 

transform§cie 400/110 kV Senica do prev§dzky sa predpoklad§ v roku 2022. 

DruhĨm v porad² je investiļnĨ projekt ĂPrechod rozvodne 400 kV Podunajsk® Biskupice na rozvodŔu 

nov®ho typuñ. V r§mci uveden®ho investiļn®ho projektu uģ prebiehaj¼ s¼beģne dve akcie. Prvou je 

prechod 400 kV ļasti ESt Podunajsk® Biskupice z reģimu diaŎkov®ho ovl§dania na reģim bezobsluģnej 

prev§dzky v diaŎkovom riaden². S¼ļasŠou tejto ļasti investiļnej akcie spojenej s prechodom na 

diaŎkov® riadenie je taktieģ aj prechod existuj¼cej R400 kV Podunajsk® Biskupice na novĨ typ 

rozvodne s r¼rovĨmi pr²pojnicami a ġ²rkou pol² 18 m. 



 

25 

Druhou, paralelne prebiehaj¼cou, ļasŠou tohto investiļn®ho projektu (IPR) je vĨmena existuj¼ceho 

transform§tora T404 (400/110 kV, 250 MVA) za novĨ transform§tor 400/110 kV, 350 MVA vr§tane 

vybudovania samostatn®ho 400 kV poŎa pre pripojenie transform§tora. VĨmena transform§tora T404 

bola vyvolan§ poģiadavkou distribuļnej spoloļnosti na zvĨġenie transformaļn®ho vĨkonu v odbernom 

mieste Podunajsk® Biskupice. Realiz§cia s¼boru stavieb by mala byŠ ukonļen§ v roku 2019. 

D¹leģitĨm investiļnĨm projektom v strednej ļasti PS SR je vybudovanie kompenz§cie (2x45 MVAr) 

v terci§rnom vinut² transform§torov T401 a T402 v ESt Liptovsk§ Mara. Tieto kompenzaļn® tlmivky 

maj¼ efekt²vne zniģovaŠ vysok® napªtia v severnej ļasti PS SR. Realiz§cia by mala byŠ ukonļen§ v 

roku 2019. ńalġ²m vĨznamnĨm projektom je ĂVĨmena transform§tora T401, inġtal§cia 

kompenzaļnĨch tlmiviek v ESt Var²nñ. V r§mci tohto IPR bude vymenenĨ existuj¼ci transform§tor 

T401 za novĨ s menovitĨm vĨkonom 350 MVA. K jeho terci§rnemu vinutiu bud¼ v novovybudovanej 

terci§rnej rozvodni pripojen® kompenzaļn® tlmivky. Realiz§cia by mala byŠ ukonļen§ v roku 2021. 

ńalej bude realizovanĨ prechod stanice na diaŎkov® riadenie s predpokladanĨm term²nom ukonļenia v 

roku 2027. V tejto ļasti PS sa eġte pl§nuje vĨmena transform§torov T401 a T402 v ESt Liptovsk§ 

Mara a prechod stanice na diaŎkov® riadenie. Realiz§cia by mala byŠ ukonļen§ v roku 2030. 

D¹leģitĨm z§merom z pohŎadu spoŎahlivosti z§sobovania veŎkoodberateŎa elektriny, spoloļnosti 

OFZ, a.s., ktor§ je priamym odberateŎom elektriny z PS, je realiz§cia akcie transform§cia T402, 

400/110 kV, 350 MVA, prechod stanice na diaŎkov® riadenie, nov§ R110 kV a rekonġtrukcia R400 kV 

v ESt Suļany. Tento projekt umoģn² SEPS postupne zlikvidovaŠ 220 kV vedenie V273 (vr§tane 

s¼visiacich zariaden² v ESt Lemeġany) pri s¼ļasnom dodrģan² kvality a spoŎahlivosti dod§vok 

elektriny pre OFZ, a.s. S¼ļasŠou tohto projektu bude aj posilnenie kompenzaļnĨch prostriedkov v ESt 

Suļany z celkov®ho kompenzaļn®ho vĨkonu 120 MVAr na 180 MVAr. Realiz§cia by mala byŠ 

ukonļen§ v roku 2024. 

Vo vĨchodnej ļasti PS SR prebieha realiz§cia investiļn®ho projektu ĂVĨmena transform§torov T401, 

T402 a diaŎkov® riadenie v ESt Spiġsk§ Nov§ Vesñ, v r§mci ktor®ho sa zrealizuje prechod ESt na 

diaŎkov® riadenie a s¼ļasne sa doģ²vaj¼ce transform§tory T401 a T402 vymenia za nov® s menovitĨm 

vĨkonom 250 MVA. Realiz§cia by mala byŠ ukonļen§ v roku 2019. 

V oblasti transform§cie PS/DS sa do roku 2025 predpoklad§ doplnenie, resp. vĨmena fyzicky 

doģ²vaj¼cich transform§torov, pri ktorĨch sa predpoklad§, ģe ich technickĨ stav po uplynut² ich 

ģivotnosti nedovol² ich Ņalġiu bezpeļn¼ a spoŎahliv¼ prev§dzku. Ide o nasleduj¼ce projekty: 

¶ vĨmena T401 v ESt Moldava, 

¶ vĨmena T401 v ESt Stupava, 

¶ vĨmena T402 v ESt Podunajsk® Biskupice, 

¶ vĨmena T401 a T402 v ESt Liptovsk§ Mara, 

¶ vĨmena T401 a T402 v ESt Spiġsk§ Nov§ Ves, 

¶ vĨmena T401 v ESt Var²n, 

¶ vĨmena T401 a T403 v ESt Horn§ ĢdaŔa. 

4.2 Cezhraniļn® investiļn® z§mery PPS 

PrioritnĨmi cezhraniļnĨmi projektmi, ktor® SEPS pl§nuje realizovaŠ do roku 2020, s¼ projekty 

vĨstavby prenosovĨch veden² do MaŅarska. Ide o vedenie 2x400 kV Gabļ²kovo (SK) ï GºnyŤ (HU) 

ï VeŎkĨ ńur (SK) v trase od mesta VeŎkĨ Meder po ġt§tnu hranicu s MaŅarskom a vedenie 2x400 kV 

Rimavsk§ Sobota (SK) ï Saj·iv§nka (HU) vyzbrojen® na strane SR jednĨm poŠahom. V s¼vislosti s 

vĨstavbou uvedenĨch cezhraniļnĨch veden² bola 1.3.2017 podp²san§ zmluva o vĨstavbe medzi 
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prev§dzkovateŎmi prenosovĨch s¼stav SR a MaŅarska, spoloļnosŠami SEPS a MAVIR. Na strane 

SEPS sa s finanļnĨm pr²spevkom z n§stroja Eur·pskej ¼nie ĂSp§jame Eur·puñ zaļali projekļn® a 

inģinierske pr§ce na z²skanie potrebnĨch povolen² na vĨstavbu oboch veden². 

Na ļeskom profile je v obdob² rokov 2024 a 2025 napl§novan§ rekonġtrukcia cezhraniļn®ho vedenia 

V404 Var²n (SK) ï Noġovice (CZ). Likvid§cia prenosovej s¼stavy na napªŠovej hladine 220 kV sa v 

bud¼cnosti dotkne aj cezhraniļnĨch veden² 220 kV (V270 a V280). V tejto s¼vislosti bude v r§mci 

rekonġtrukcie na strane SEPS zvĨġen§ prenosov§ schopnosŠ vedenia V404, ļ²m by malo d¹jsŠ ku 

kompenz§cii uveden®ho poklesu prenosovej kapacity na profile CZ-SK. 

Rokovania s rak¼skym prev§dzkovateŎom PS v s¼ļasnosti neprebiehaj¼, nakoŎko sa ani v dlhodobom 

horizonte neuvaģuje so vz§jomnĨm prepojen²m PS SR a Rak¼ska. 

Doġlo tieģ k obnove komunik§cie s prev§dzkovateŎom PS na Ukrajine, spoloļnosŠou ĂNPCñ 

Ukrenergo. V j¼ni 2017 bolo podp²san® Memorandum o porozumen² o z§mere oboch 

prev§dzkovateŎov posilniŠ existuj¼ce cezhraniļn® vedenie VeŎk® Kapuġany (SK) ï Mukaļevo (UA). 

Spolupr§ca medzi SEPS a ĂNPCñ Ukrenergo by mala byŠ v zmysle tohto Memoranda n§sledne 

konkretizovan§ formou zmluvy o spolupr§ci. 

SK ï UA cezhraniļnĨ profil, spolu s SK ï HU profilom, predstavuje ļasto ¼zke miesto pre 

cezhraniļn® prenosy elektriny a sp¹sobuje prev§dzkov® probl®my a probl®my s riaden²m PS SR aj 

elektroenergetick®mu dispeļingu SEPS. 

ńalġie podrobnosti o vn¼troġt§tnych a cezhraniļnĨch investiļnĨch z§meroch prev§dzkovateŎa PS s¼ 

uveden® v DesaŠroļnom pl§ne rozvoja prenosovej s¼stavy na roky 2017 ï 2026 (DPR PS 2026), ktorĨ 

je uverejnenĨ na webovom s²dle SEPS (www.sepsas.sk). Term²ny realiz§cie jednotlivĨch IPR uveden® 

v tejto kapitole boli oproti uverejnen®mu DPR PS 2026 aktualizovan®. 

http://www.sepsas.sk/
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5 BEZPEĻNOSş A SPOōAHLIVOSş PREVĆDZKY ES SR, OPATRENIA 

NA RIEĠENIE PREşAĢENĉ 

Vo vġetkĨch etap§ch pr²pravy prev§dzky sa navrhuj¼ vhodn® rieġenia prev§dzky ES SR a vytv§ra sa 

potrebnĨ priestor pre ¼drģbu, inov§ciu a vĨstavbu elektroenergetickĨch zariaden² na zabezpeļenie 

dlhodobo spoŎahliv®ho, bezpeļn®ho a ¼ļinn®ho prev§dzkovania s¼stavy za hospod§rnych podmienok. 

Pre rieġenie stavov n¼dze, alebo na predch§dzanie tĨchto stavov, m§ prev§dzkovateŎ PS vypracovanĨ 

pl§n obrany na predch§dzanie vzniku z§vaģnĨch por¼ch, opatrenia pri havarijnĨch zmen§ch 

frekvencie a napªtia, ako aj pl§n obnovy s¼stavy po vzniku poruchy typu Ăblack-outñ. Prev§dzkov§ 

bezpeļnosŠ pln² poģiadavky na prenos elektriny a je kontrolovan§ v kaģdej etape pr²pravy prev§dzky, 

a to roļnej, mesaļnej, tĨģdennej a dennej. UvoŎŔovanie zariaden² PS z prev§dzky sa vykon§va v 

koordin§cii so susednĨmi prev§dzkovateŎmi PS v r§mci vġetkĨch et§p pr²pravy prev§dzky. 

Z§kladnĨm hodnotiacim krit®riom sledovanĨm vo vġetkĨch etap§ch pr²pravy prev§dzky je 

bezpeļnostn® krit®rium N-1.  

Ak d¹jde v s¼stave pri jej prev§dzke k takĨm zmen§m, ktor® vyvolaj¼ jej n§hle preŠaģenie, 

prev§dzkovateŎ PS s cieŎom odstr§niŠ preŠaģenie v zmysle Ä 21 Vyhl§ġky ĐRSO ļ. 24/2013 Z. z. a 

tieģ Vyhl§ġky ĐRSO ļ. 423/2013 Z. z.: 

¶ aktivuje nak¼pen® podporn® sluģby, 

¶ vyuģije zmluvne dohodnut® havarijn® rezervy, 

¶ zmen² zapojenie elektroenergetickĨch zariaden² prenosovej s¼stavy a distribuļnej s¼stavy. 

 

Na predch§dzanie preŠaģen² zariaden² PS sa priebeģne podŎa potreby vykon§va vĨpoļet ust§len®ho 

chodu siete s ¼dajmi vlastnej elektrizaļnej s¼stavy, ako aj s ¼dajmi ostatnĨch s¼stav v r§mci 

region§lnej skupiny RG CE (Regional Group Continental Europe) pod vĨborom pre riadenie 

prev§dzky (System Operation Committee) zdruģenia eur·pskych prev§dzkovateŎov prenosovĨch 

s¼stav (ENTSO-E). 

Ot§zke bezpeļnosti a spoŎahlivosti je venovan§ zo strany prev§dzkovateŎa PS vysok§ pozornosŠ. Pre 

jej zaistenie s¼ v r§mci ES SR vykon§van®: 

¶ prevent²vne opatrenia - analĨza vĨsledkov vĨpoļtov chodu siete a vĨpoļtov skratovĨch 

pomerov, nastavenie ochr§n, optimaliz§cia vyp²nacieho pl§nu, pravideln§ ¼drģba prenosovĨch 

zariaden² a spracovanie opatren² na rieġenie havarijnĨch situ§ci². ńalej s¼ to opatrenia proti 

ġ²reniu veŎkĨch syst®movĨch por¼ch a opatrenia na elimin§ciu d¹sledkov po vzniku veŎkĨch 

syst®movĨch por¼ch (tzv. Defence Plan), opatrenia v oblasti pr²pravy prev§dzky a opatrenia 

v oblasti optimaliz§cie ¼drģby a rozvoja PS, 

¶ dispeļersk® opatrenia - havarijn§ vĨpomoc, preruġenie pr§c na zariadeniach PS v koordin§cii 

s prev§dzkovateŎmi distribuļnĨch s¼stav (PDS), vyuģ²vanie PpS a syst®movĨch sluģieb, 

vyuģitie opatren² pre rieġenie havarijnĨch situ§ci², rekonfigur§cia PS, 

¶ technick® opatrenia - nastavenie p¹sobenia ochr§n, vyuģ²vanie PpS, p¹sobenie frekvenļnĨch 

charakterist²k a automatickej regul§cie napªtia. 

Okrem spom²nanĨch opatren² pri stave n¼dze a jeho odstr§nen² s¼ v zmysle legislat²vy stanoven® 

obmedzuj¼ce opatrenia: 

¶ pl§n obmedzovania spotreby, 

¶ havarijnĨ vyp²nac² pl§n, 

¶ frekvenļnĨ vyp²nac² pl§n. 




















